
MAXA Pro 

EL 4 m Megalight

MAXA Pro 

EL 4 m Ultralight

MAXA Pro 

EL 4 m Light

MAXA Pro 

EL 4 m Windy

MAXA Pro EL

 3.5 m Megalight 

MAXA Pro 

EL 3.5 m Light

MAXA Pro 

EL 3.5 m Windy
Empfohlene max. 

Windgeschwindigkeiten in 

m/s
≤3 ≤4 ≤8 ≤10  ≤3  ≤9  ≤12

Länge
Spannweite

Flügelfläche

Flügelprofil

Streckung
Höhneruderfläche

Höhenruderstreckung

Seitenruderfläche

Seitenruderstreckung

Ruderfunktionen

Breite Flächenverbinder

Rumpfkeule 104g
Rumpfausleger, HR-

Aufnahme Bowdenzüge
55g 70g 75g

Mittelflügel 320g 490g 617g 720g 320g 617g 720g
Aussenflügel, 2Stk. 275g 350g 400g 530g 250g 380g 415g
Höhenruder 30g 35g 30g 32g 35g
Seitenruder 30g 34g 30g 32g 34g
Kleinteile

Flächenverbinder 2Stk. 16g 16g
ca. Modellgewicht leer* 900g 1170g 1397g 1635g 870g 1360g 1508g

ca. Fluggewicht ** 1270g 1540g 1767g 2005g 1240g 1730g 1878g
Flächenbelastung** 15,46g/dm2 18,74g/dm2 21,51g/dm2 24,40g/dm2 16,79g/dm2 23,43g/dm2 25,43g/dm2

 Preis, EUR 1 784,00 €  1 784,00 €  1 784,00 €  1 976,00 €  1 605,00 €  1 605,00 €  1 798,00 €

* - Das Gewicht ist abhängig von der Farbgestaltung und Lackierung. Dunkle Farben sind leichter. Gelb ist die aktuell schwerste Farbe
** - Dies sind Typische Gewichte, die realen Werte hängen von der eingesetzen RC-Elektronik ab.
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Maxa Pro EL 4.0 Maxa Pro EL 3.5

3925mm 3465mm

8 mm

32g

82.16 sq dm

32g

73.84 sq dm

rt01/td19sag/j00/j01/j02/j03

1785 mm 1668 mm

Höhenruder, Seitenruder, Querruder, Wölbklappen
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